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1. Lắp thân khóa mortise 

Ghi chú 

- Việc lắp đặt cho cả cửa mở sang trái hoặc mở sang phải là như nhau. 

- Trước khi lắp đặt, điều chỉnh hướng của chốt khóa và bát khóa theo hướng mở cửa.  

Lắp thân khóa mortise 

1. Đưa thân khóa mortise vào lỗ thân 

khóa và cố định bằng vít.  

2. Đưa các dây ở thân khóa vào mặt phía 

trong cửa cửa 

*Lắp phần chốt khóa ở phía trên 

Chốt phía trên 

2 vít 

        Đổi chiều của chốt khóa 

1. Đưa ghim vào lỗ rồi ấn đến khi chốt khóa 

nhô ra 
 

 

1. Đổi chiều của chốt khóa và ấn vào chốt, 

cho đến khi khóa được. 
 

        Lắp con quay 

1. Nhét con quay từ bên trong ra bên ngoài 

2. Cố định vòng ở lỗ trên phần ngoài của con quay 
 

Mặt đối diện 

Cố định vòng 

trên con quay 
Mặt bên 

trong 

        Lắp bát khóa 

1. Đặt miếng ốp bát khóa vào, phần cong của  

bát khóa hướng về phía mở cửa 

2. Cố định bằng vít 
 

Mặt bên trong 

Mặt bên ngoài 

Hướng mở cửa 

2 vít 

Hệ thống mở của khóa mortise 

 Khi cửa bị khóa, tay cầm bên ngoài không được nối với chốt khóa. Khi kéo tay cầm xuống, 

chốt khóa vẫn nhô ra (cửa vẫn ở trạng thái khóa).  

 Khi cửa được mở khóa, tay cầm được nối với chốt khóa và gạt tay cầm sẽ làm chốt khóa thu 

lại (mở cửa).  

Lợi ích 

1. Mức độ an ninh cao: Trong trạng thái cửa khóa, tay cầm không nối với chốt khóa  

2. Độ bền: Đảm bảo tuổi thọ cao vì chốt khóa không vận hành bằng hệ thống động cơ 

3. Dễ lắp đặt: Có thể đổi chiều của chốt khóa khi đã lắp xong khóa.  
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6. Nối 2 cấp đến PCB và cố định bên trong bằng vít.  

- Chỉnh vị trí của tay gạt mặt khóa bên trong

 

2. Lắp mặt khóa 

Đọc hướng dẫn trước khi lắp.  

1. Đưa con quay vào lỗ con quay của bản 

mẫu lắp đặt và dán bản này vào mặt trong. 

Gấp bản mẫu theo các đường gấp.   

2. Cố định vị trí của bản mẫu và đánh dấu vị 

trí khoan để khoan lỗ. Đánh dấu vị trí 

khoan ở mặt đối diện theo cách tương tự.  

Khóa lỗ bên trong  

Đánh dấu 

vị trí khoan 

Lỗ 

con quay 

Nối dây 

2 vít 

Dây từ phía bên ngoài 

Dây khóa mortise 

2 vít 

Ghi chú: Đảm báo thanh đuôi  

lõi chìa được lắp khít 

Dâytừ  

 phía bên 

ngoài 

Bên trong 
Bên ngoài 

Khóa lỗ bên ngoài 

Dây 

 khóa 

2 vít 

2 vít 

Kiểm tra vận hành khóa 

Bên trong 

Chốt khóa  

thụt vào 

Kéo xuống 

Khóa Mortise 

Ấn  

cò 

Chốt khóa  

bật ra 

Kéo tay gạt bên trong xuống. Chốt khóa sẽ 

thụt vào và cửa mở ra.  

 Lắp pin vào khóa đúng cách và thử khóa từ bên 

trong.  

 Nếu đóng cửa từ bên ngoài nhưng lắp đặt lỗi, sẽ 

không thể mở cửa.  

 Đăng ký mã số theo hướng dẫn sử dụng 

 Xem cài đặt mặc định trong hướng dẫn sử 

dụng.  

3. Khoan lỗ theo thông số (32mm) 

4. Chỉnh hướng tay cầm của mặt khóa bên 

ngoài. Gắn tay cầm vào theo vị trí nằm ngang, 

đến khi tay cầm được cố định, có một tiếng 

clic.  

- Để đổi hướng tay cầm, ấn nút “đổi hướng 

tay cầm” bên trong mặt khóa. Tay cầm sẽ trở 

về vị trí giữa.   

Mặt bên ngoài Mặt bên trong 

Nút đổi hướng 

tay cầm 

5. Kéo dây từ mặt ngoài qua lỗ phía trên vào 

bên trong cửa. Đưa dây từ mặt ngoài và dây 

từ thân khóa vào lỗ trong tấm sau của cửa. Cố 

định nắp sau cửa mặt ngoài khóa bằng các vít.  
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