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Bảo hành và Tuyên bố can thiệp FCC  
(Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ) 
 
Bảo hành hữu hạn trọn đời phần cơ và bề mặt  

và bảo hành hữu hạn 2 năm phần điện tử 
Tùy thuộc vào điều khoản và điều kiện bảo hành, Schlage áp dụng thời gian bảo hành trọn đời 

phần cơ và bề mặt và bảo hành có thời hạn 1 năm phần điện tử cho người mua gốc (“Người 

mua gốc”) sản phẩm có thương hiệu Schlage (“Sản phẩm”) đối với các lỗi liên quan đến chất 

liệu và tay nghề, miễn là Người mua gốc vẫn ở mặt bằng lắp đặt sản phẩm ban đầu. Truy cập 

answers.schlage.com để biết chi tiết về bảo hành và thời hạn, hoặc liên hệ với dịch vụ khách 

hàng Schlage để được sự trợ giúp theo số (888) 805-9837 nếu bạn ở Hoa Kì và hoặc số (800) 

506-7866 nếu bạn ở Mexico. 

 
- Tham khảo đại lý hoặc kỹ thuật viên phát thanh/truyền hình có kinh nghiệm để được 
giúp đỡ. 
 
Thiết bị tuân thủ phần 15 của quy tắc FCC. Vận hành dựa trên hai điều kiện sau:  
1. Thiết bị không gây ra nhiễu sóng có hại, và 
 
2. Thiết bị phải chấp nhận các can thiệp nhận được, bao gồm cả các can thiệp gây 

ra vận hành không mong muốn.  
Thay đổi hoặc điều chỉnh không được chấp nhận bởi bên chịu trách nhiệm về việc tuân 

thủ có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị của người dùng. 
 
Tuyên bố can thiệp FCC  
Thiết bị này đã được thử nghiệm và xác thực tuân thủ các giới hạn đối với thiết bị kỹ thuật số 

loại B, theo Phần 15 của Quy tắc FCC. Những giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự 

bảo vệ hợp lý chống lại sự nhiễu sóng có hại trong việc lắp đặt tại khu dân cư. Thiết bị này 

tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến, nếu không được lắp đặt và sử 

dụng theo đúng hướng dẫn, có thể gây nhiễu sóng có hại cho truyền thông vô tuyến. Tuy 

nhiên, không thể đảm bảo nhiễu sóng sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị 

này gây nhiễu có hại cho việc tiếp sóng vô tuyến điện, có thể được xác định bằng cách bật và 

tắt thiết bị, người dùng được khuyến khích cố gắng khắc phục sự cố bằng một trong các biện 

pháp sau:  
- Tái định hướng hoặc định vị ăng ten thu sóng. 
 
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và bộ thu. 
 
- Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên một mạch khác với mạch máy thu kết nối. 

 
Tiếp xúc RF  
Để đáp ứng các yêu cầu tiếp xúc FCC/IC RF đối với các thiết bị truyền di động, máy 

phát này chỉ nên được sử dụng hoặc lắp đặt ở những vị trí có khoảng cách giữa ăng 

ten và tất cả mọi người tối thiểu là 20 cm. 

Theo các quy định của Bộ Công nghiệp Canada, máy phát tín hiệu này chỉ có thể 

hoạt động bằng cách sử dụng ăng-ten của một loại và mức tối đa (hoặc thấp hơn) 

được Bộ Công nghiệp Canada chấp thuận cho máy phát. Để giảm nguy cơ nhiễu vô 

tuyến cho người dùng khác, loại ăng ten và biên độ của tín hiệu anten phải được lựa 

chọn sao cho công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (e.i.r.p.) không lớn hơn 

mức cần thiết để phát sóng. 

Thiết bị này tuân thủ Tiêu chuẩn RSS được Miễn trừ của Bộ Công nghiệp Canada. 

Hoạt động phải tuân theo hai điều kiện sau: 1) thiết bị này không gây nhiễu và 2) thiết 

bị này phải chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào, bao gồm cả sự can thiệp có thể gây ra 

hoạt động không mong muốn cho thiết bị. 

. 

 

                     Đăng kí sản phẩm của bạn                Cần giúp đỡ? 
        Hoa Kỳ: 888-805-9837 

                     Giữ tài liệu mua hàng của bạn và đăng kí 
                     bảo hành tại RegisterMySchlage.com 

                    Truy cập trang web chúng tôi 
                    answers. schlage.com                          Canada: 800-997-4734 

2               Mexico: 018005067866 
 



THIẾT LẬP KHÓA 
 
Làm theo những bước sau để thiết lập khóa và sẵn sàng sử dụng.  
Nếu bạn muốn sử dụng hệ thống nhà thông minh, tham khảo Các chức năng của Z-Wave ở trang 10. 
 

1 Quyết định độ dài Mã sử dụng bạn muốn cho khóa 
 
Bạn có thể cài đặt các Mã sử dụng độ dài từ 4-8 chữ số. Độ dài mặc định là 4 chữ số. Tất cả các mã sử dụng phải có độ dài 

giống nhau. Bất cứ khi nào bạn thay đổi độ dài Mã sử dụng, tất cả các Mã sử dụng hiện có sẽ bị xóa khỏi khóa.  
• Xem Thay đổi độ dài mã sử dụng ở trang 6. 

 

2 Thêm/Xóa mã sử dụng 
 
Khóa được đặt trước với hai Mã sử dụng duy nhất. Bạn có thể sử dụng các mã này hoặc xóa chúng và lập mã số của riêng 

bạn.  
• Xem Thêm Mã sử dụng và Xóa mã sử dụng ở trang 6. 

 

3 Quyết định liệu bạn có muốn sử dụng tính năng Khóa tự động hay không 
 
Khi kích hoạt tính năng khóa tự động, khóa sẽ tự động khóa lại trong 30 giây sau khi mở.  
• Xem Bật/Tắt tính năng Khóa tự động ở trang 7. 

 

CÁC BỘ PHẬN KHÓA 
 

CỬA BÊN NGOÀI 
Màn hình cảm 

ứng  
CỬA BÊN 
TRONG 

      Hệ thống 

 Nút Schlage   

 Màn hình cảm ứng  

 Trục khóa 
Chốt xoay   

  Chốt   

 
 
 

 

Chốt xoay • Sử dụng để khóa và mở khóa từ bên trong.  
Nút Schlage • Đặt bên ngoài cửa. 

 • Ấn để thoát chế độ lập cài đặt ngay lập tức. 

 
• Nút đầu tiên bạn ấn khi nhập mã sử dụng và trong quá trình  
cài đặt 

  

Màn hình  
cảm ứng • Đặt bên ngoài cửa. 

 • Được sử dụng để nhập mã để cài đặt và mở khóa. 

 • Màn hình tối cho đến khi nút Schlage được nhấn. 

Trục khóa 
• Sử dụng để mở khóa trong trường hợp khẩn cấp.  
Xem Mở khóa khẩn cấp ở trang 9 

  

Chốt khóa • Tự động bật ra và rút vào khi sử dụng mà hình cảm ứng. 

 • Điều khiển bật ra và rút vào bằng tay khi xoay núm khóa. 
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THAY PIN 

 
   

»Thay pin trong khóa của bạn tại cùng thời điểm bạn kiểm tra và thay pin đầu dò khói mỗi năm. Điều này đảm bảo thiết bị sẽ tiếp tục hoạt động ổn 

định. 

»Sử dụng 4 pin kiềm AA chất lượng cao cho mỗi lần thay pin. Pin Lithium có thể gây ra vận hành không mong muốn. 

 

Cảnh báo xả tĩnh điện! 
 

KHÔNG CHẠM vào bảng mạch! Bạn có thể làm hỏng khóa. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
1. Tháo nắp bên trong. 

 
 
 
 
 
2. Tháo kết nối pin, tháo khay 

pin và thay pin. 

 
 
 
 
 
3. Thay khay pin với pin hướng về phía cửa. 

Đưa kết nối pin vào khay và lắp lại nắp khay. 
 

KHÓA VÀ MỞ KHÓA 

»Nếu bạn gặp lỗi sai trong nhập mã sử dụng, nhấn nút Schlage và sau đó bắt đầu lại từ đầu. 
 

Khóa từ bên ngoài 
 
1. Nhấn nút the Schlage.  
2. Khóa sẽ khóa lại. Đèn xanh sẽ sáng một lần. 

»Nếu chốt khóa không bật ra, đèn đỏ X sẽ sáng và tiếng báo sẽ vang lên. 

Cửa có thể vẫn chưa khóa! 

»Nếu tính năng Lock & Leave bị vô hiệu hóa, nhập một mã sử dụng có 

hiệu lực để khóa cửa. Xem Bật/Tắt Lock&Leave ở trang 6. 

 
 

 Khóa từ bên trong 
 Xoay chốt xoay ở bên trong  
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Mở khóa từ bên ngoài 
 
1. Nhấn nút Schlage để bật đèn nền.  

2. Nhập mã sử dụng có hiệu lực. 
 
3. Dấu tích xanh lá cây sẽ nháy hai lần và phát ra một tiếng bíp. 

Chốt khóa mở. 

»Nếu hiện đèn đỏ X báo lỗi, Mã sử dụng không hợp lệ. 

 
 

 
 

Mở khóa từ bên trong  
Xoay chốt xoay ở bên trong  

 
 



VỆ SINH KHÓA 
 
Để vệ sinh màn hình cảm ứng khỏi tích tụ bụi bẩn, dầu và các chất bẩn; bạn nên dùng xà bông rửa cùng với nước ấm và làm theo cách 

sau:  
• Trước tiên, lau màn hình cảm ứng với nước ấm. 

 
• Dùng khăn vải ẩm và ấm lau sau khi xát xà phòng. 

 
• Không sử dụng chất mài mòn, chất có tính kiềm cao hoặc xăng. 

 
• Không để chất rửa trên màn hình lâu, lau ngay lập tức. 

 
• Không để chất rửa dưới ánh nắng trực tiếp hoặc ở nhiệt độ cao. 

 
• Không sử dụng nạo, chổi chà hoặc dao cạo. 

 
Có thể dùng xà bông vầ nước ấm để lau sạch chốt. Điều này giúp cải thiện hoạt động của khóa. 

 

CÀI ĐẶT MÀN HÌNH CẢM ỨNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nút Schlage 
 
• Nút đầu tiên bạn ấn trong quá 

trình cài đặt.  
• Có thể ấn để thoát cài đặt 

ngay lập tức. 

 

Dấu tích xanh lá cây 
 

• Nhấp nháy khi nút số 

được ấn và khi một 

chức năng hoàn 

thành. 

Đèn đỏ X 
 
• Nếu có vấn đề trong quá trình 

cài đặt, bạn sẽ thấy đèn đỏ X 

báo lỗi. 

 
 
Chỉ báo cài đặt 
 
• Nhấp nháy khi vào chế độ 

cài đặt.  
• Bật sáng khi đang cài đặt. 

 
 

Mẹo cài đặt thành công 
 

» Khóa được đặt trước 1 mã cài đặt và 2 mã sử dụng mặc định duy nhất. 
» Các mã mặc định được in trên mặt sau của  

Hệ thống bên trong. 

Sử dụng những mã trên  để vận hành khóa của bạn hoặc thay đổi theo    

hướng dẫn sử dụng.   
    

Mô tả cài đặt   

 Thêm mã sử dụng 
Sử dụng mã để mở khóa. Mã có thể dài 4-8 chữ số. Tất cả các mã có độ dài giống nhau.  
Xem Thay đổi dộ dài mã sử dụng ở trang 6. 

     

 Xóa mã sử dụng Xóa một mã sử dụng một lần.   

 Thay đổi mã cài đặt Mã cài đặt được sử dụng để đưa khóa vào chế độ cài đặt. Độ dài 6 chữ số. 
    

 Bật chế độ kỳ nghỉ Ngăn cản các mã sử dụng mở chốt khóa. Kích hoạt chế độ an ninh khi bạn đi xa trong một thời gian dài. 
     

 Tắt chế độ nghỉ Chuyển khóa sang chế độ vận hành thông thường.   

 Bật/Tắt tiếng bíp Tiếng bíp có thể tắt nếu muốn.Tiếng bíp vẫn sẽ kêu trong quá trình cài đặt. 
    

 Xóa TẤT CẢ mã sử dụng Xóa TÂT CẢ Mã sử dụng khỏi khóa 
    

 Bật/Tắt tính năng Lock&Leave Khi bật: Nhấn nút Schlage để khóa chốt khóa. (Cài đặt mặc định). 

  Khi tắt: Nhấn nút Schlage và sau đó nhập mã sử dụng để khóa chốt khóa. 
    

 Thay đổi độ dài mã sử dụng 
Mã sử dụng có thể dài 4-8 chữ số. Mặc định là 4 chữ số.  
Thay đổi độ dài mã sử dụng sẽ xóa tất cả các mã sử dụng hiện hành! 

    

 Bật/Tắt tính năng khóa tự động Khi bật, khóa sẽ tự động khóa sau 30 giây mở khóa. (Tắt tính năng này ở chế độ mặc định)  

 
Tạm thời tắt tính năng  
khóa tự động 

Khóa tự động đã được kích hoạt. Khi chốt khóa, nhấn nút Schlage và sau đó nhập mã sử dụng 4-8 chữ số để mở chốt 
khóa. Trong vòng 5 giây, khóa và mở chốt khóa sử dụng chốt xoay.   

 Khôi phục tính năng khóa tự  Khóa chốt cố định sử dụng chốt xoay.   
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QUY TRÌNH CÀI ĐẶT 
 

» Quyết định độ dài mã sử dụng bạn muốn TRƯỚC KHI 
thêm mã sử dụng. Nếu bạn thay đổi độ dài mã sử dụng, tất cả 
mã sử dụng hiện tại sẽ bị khóa! 
» Chế độ cài đặt sẽ tự động thoát sau 30 giây không hoạt động 

1. Mở cửa và mở chốt khóa trước khi bắt đầu. 
2. Nếu bạn làm sai, nhấn nút Schlage để thoát 
chế độ cài đặt, và sau đó bắt đầu lại. 

 
 
 
 
 
 
 

E
n

g
li

s
h

 

Thêm mã sử dụng  
 Nhấn  Nhập  Nhấn 
    

Mã cài đặt 6 chữ số 

  

      

      

       

 

Xóa mã sử dụng  
 Nhấn  Nhập  Nhấn 
    

Mã cài đặt 6 chữ số 

  

      

      

       

 

Thay đổi mã cài đặt  
 Nhấn  Nhập  Nhấn 
    

Mã cài đặt 6 chữ số 

  

      

      

       
 
Bật chế độ kì nghỉ  
 Nhấn  Nhập  Nhấn 
    

Mã cài đặt 6 chữ số 

  

      

      
      

       
 
Tắt chế độ kì nghỉ  
 Nhấn  Nhập   
    

Mã cài đặt 6 chữ số 

  

      

     

2 nhấp nháy + 
     

      

      2 tiếng bíp  
Bật/Tắt tiếng bíp  
 Nhấn  Nhập  Nhấn 
    

Mã cài đặt 6 chữ số 

  

      

      
      

       
 
Xóa tất cả mã sử dụng  
 Nhấn  Nhập  Nhấn 
    

Mã cài đặt 6 kí tự 

  

      

      

       

 
 

Mã sử dụng 
mới 4-8 chữ số 

 Nhập lại Mã sử 
dụng mới 4-8 

chữ số 

   
    

    

    
     

     2 nhấp nháy + 

     2 tiếng bíp 
    

 
   Thêm mã khác 

   
Mã sử dụng 4-8 

chữ số  
muốn xóa 

 

Nhập lại Mã sử 
dụng muốn xóa 

  
    

   

    
    

     2 nhấp nháy + 

     2 tiếng bíp 
    

 
   Thêm mã khác 

 

Mã cài đặt 6 
chữ số 

 

Nhập lại Mã cài 
đặt 6 chữ số 

  
   
   

  
2 Nhấp nháy +     

    2 tiếng bíp 

 
 
 

 
2 Nhấp nháy   
2 tiếng bíp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bật: 1 nháy + 1 Bíp  

  Tắt: 2 nháy + 2 Bíp 

 
    
 
   Mã cài đặt  
     6 chữ số 
 

2 nháy +  
2 bíp 

 
 CẢNH BÁO! XÓA TẤT CẢ mã sử dụng khỏi khóa. Mã sử dụng không thể được khôi phục sau khi bị xóa! 

 
Bật/Tắt tính năng Khóa& giữ  
 Nhấn                Nhập  Nhấn   
    

Mã cài đặt 6 kí tự 

    

        

        

        Bật: 1 nhấp nháy + 1 tiếng bíp 

        Tắt: 2 nhấp nháy + 2 tiếng bíp  
Thay đổi độ dài mã sử dụng  

Nhấn Nhập Nhấn Độ dài  
mã sử dụng 

Độ dài  

 

Mã cài đặt 6 kí tự 

 mã sử dụng    

         mong muốn   mong muốn 
    

                                                                                                                                                                  2 nháy + 2 bíp  

6  CẢNH BÁO! Thay đổi độ dài mã sử dụng sẽ xóa tất cả mã sử dụng hiện tại! Mã sử dụng không thể khôi phục sau khi xóa! 



Bật/Tắt tính năng khóa tự động  
 Nhấn  Nhập  Nhấn   
    

Mã cài đặt 6 chữ số 

    

        

        

         Bật: 1  nháy + 1 tiếng bíp 

         Tắt: 2  nháy + 2 tiếng bíp  
Tạm thời tắt tính năng khóa tự động*  
 Nhấn    

Trong 5 giây, khóa và mở 
khóa chốt cố định bằng tay 

 sử dụng chốt xoay 

  
    Mã sử dụng  

4-8 chữ số 
     

   
       

       

           1 nháy + 

           1 Bíp 
*Nên khóa cửa để bắt đầu       

Phục hồi tính năng khóa tự động       

 Nhấn  
Khóa chốt cố định 
bằng chốt  xoay 

     
       

     

2 Nhấp nháy + 

   
      

           
        2 tiếng bíp  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

MÃ CỦA TÔI 
 
Sử dụng bảng ở trang 8 để ghi mã cài đặt và mã sử dụng bạn cài cho khóa. 
 
• Mã cài đặt là tổ hợp 6 chữ số được nhập vào bàn phím để đặt khóa trong mã cài đặt.  
• 4-6 chữ số đầu (Phụ thuộc vào độ dài mã sử dụng) phải khác với mã sử dụng hiện hành trong 

khóa.  
• Một mã cài đặt được đặt mặc định cho khóa. Mã này được in trên hai miếng dán, một trên lưng 

hệ thống bên trong và một trên bìa quyển hướng dẫn. 
 
Mã sử dụng  
• 1 mã sử dụng là tổ hợp 4-8 chữ số được nhập vào bàn phím để mở khóa. 
 
• 4-6 chữ số đầu phải khác với 4-6 chữ số đầu của mã cài đặt. 
 
• Hai mã sử dụng được đặt mặc định cho khóa. Hai mã này được in trên hai miếng dán, một trên 

lưng hệ thống bên trong và một trên bìa quyển hướng dẫn. 

 
 
 
 
 

»Sử dụng bút chì để ghi mã 
trong ô để dễ dàng thay đổi 
mã sau này. 

 
 
 
 

 

»Có đến 30 mã sử dụng có thể 
được lưu trữ trong khóa cùng 
lúc. 

 

Cách dùng tốt nhất 
 
• Đưa cho mỗi người một mã sử dụng. 
 
• Thay đổi mã sử dụng và mã cài đặt định kì để đảm bảo an ninh. 

 

Vị trí mã mặc định 
 
Mã được in trên lưng hệ thống bên trong. 
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»
 KHÔNG bóc miếng dán khỏi lưng hệ thống bên trong! Nếu bạn mất mã cài đặt, bạn có thể đặt lại khóa của bạn về các mã mặc định.  

      7 
 



GHI LẠI MÃ CỦA BẠN 
 

»Viết mã cài đặt tại đây để dễ dàng truy nhập. 

 Mã cài đặt 
 

 

Tên Mã sử dụng    

Ví dụ: John Smith 1 2 3 4 

 

E
n

g
li

s
h

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 



KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC 
 
Khi nào bạn nên khôi phục cài đặt gốc? 
 
• Nếu bạn muốn chuyển khóa sang cửa khác, bạn cần khôi phục cài đặt mặc định, chuyển khóa sang cửa mới, và sau đó thiết lập lại 

khóa.  
• Nếu bạn quên mã cài đặt, bạn có thể khôi phục các mã mặc định. 

 

1. Ngắt kết nối pin. Xem Thay pin tại trang 4. CẢNH BÁO 
 

Đặt mã cài đặt và mã sử dụng trên nắp lưng hệ thống bên trong 

2. Nhấn và giữ nút Schlage. trước khi bắt đầu! Mã cài đặt và mã sử dụng mặc định sẽ được 

3. Khi giữ nút Schlage, kết nối lại pin. khôi phục. Tất cả mã sử dụng và mã cài đặt hiện tại 

4. Nhả nút Schlage. 
sẽ bị xóa. 

  Dịch vụ khách hàng không thể lấy lại mã mặc định đã mất! 
• Nếu bạn chuyển khóa sang cửa mới,  

  Không khôi phục cài đặt gốc nếu bạn không tìm thấy mã mặc định. 
lắp khóa trên cửa trước khi tiếp tục.  
 

5. Để kiểm tra liệu khóa đã được cài đặt lại, nhấn nút Schlage 

và nhập một Mã sử dụng mặc định. Xem Vị trí mã mặc định 

ở trang 7.  
6. Nếu khôi phục thành công, khóa sẽ thực hiện cài đặt theo thông lệ. Đợi đến khi chốt ngừng di chuyển. Việc Khôi phục và cài đặt đã hoàn 

thành. 
 
7. Cài đặt mạng Z-Wave đươc duy trì suốt quá trình khôi phục cài đặt gốc. 

 

PHÁ KHÓA KHẨN CẤP 
 
Sử dụng phá khóa khẩn cấp khi pin chết hoàn toàn, hoặc khi không có mã sử dụng hợp lệ. 
 
Cắm chìa khóa và quay để mở khóa, giống như các khóa thông thường. Xem Thay pin ở trang 4. 
 
Khóa có thể được đánh lại chìa khóa để giống với các khóa khác trong nhà. Liên hệ với thợ khóa để được hỗ trợ. 

-  
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CÁC CHỨC NĂNG CỦA Z-WAVE 
 

Giới thiệu về Z-Wave 
 
Khóa này là sản phẩm Z-Wave đã được kích hoạt an ninh. 
 
• Khóa có thể được tham gia mạng lưới Z-Wave từ nhiều nhà sản xuất. 
 
• Nút nghe từ nhà sản xuất có thể hoạt động như máy thu để mở rộng phạm vi mạng lưới. 
 
• Tính năng của khóa sẽ bị giới hạn nếu hoạt động với bộ điều khiển không an toàn. 
 
• Thông số cấu hình và thông tin có thể tìm tại answers.schlage.com. 

 

Đăng kí hòa mạng Z-Wave 
 
Khóa này có thể được hòa vào mạng Z-Wave của bất kỳ nhà sản xuất nào. Tham khảo tài liệu hệ thống nhà thông minh của bạn để 

biết thêm thông tin. 
 
Hòa mạng khóa của bạn:  
Quy trình hòa mạng/ngắt kết nối cho bộ điều khiển Z-Wave phụ thuộc vào bộ điều khiển mỗi nhà sản xuất sử dụng. Tham khảo tài liệu hệ 

thống nhà tự động/an ninh từ công ty an ninh để biết cách thêm khóa vào mạng Z-Wave.  
Đóng chốt trên khóa và làm theo bước sau: 
 
Đăng ký/ngắt kết nối khóa 
 

 Nhấn  Nhập  Nhấn     
    

Mã cài đặt 6 kí tự 

      

          

        Ho
ặc 

 

        
Khóa được Khóa không           

        hòa mạng/  hòa mạng/ 

        ngắt kết nối  ngắt kết nối 
 
Để xác nhận hòa mạng:  
1. Tháo nắp pin. Xem Thay pin ở trang 4. 
 
2. Ngắt kết nối bộ nối pin. 
 
3. Quan sát đèn LED của bảng mạch khi tái kết nối bộ nối pin. 
 
4. Đèn LED sẽ nhấp nháy khi thiết bị được hòa mạng. 
 

 

Cài đặt sử dụng Z-Wave 
 

Nhiều tính năng hỗ trợ nhà thông minh của khóa bao gồm khóa, mở khóa,  

và các lựa chọn cài đặt khác.  
                                             Tham khảo tài liệu hệ thống nhà thông minh để biết thêm thông tin. 
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KHẮC PHỤC SỰ CỐ 
 

Vấn đề Âm thanh Đèn  Khắc phục 

Tôi quên mã cài đặt của tôi.    Kiểm tra phần sau Hệ thống bên trong lấy mã cài đặt mặc định. 
 

— — 

 

 Nếu cần, khôi phục khóa về cài đặt gốc. Xem Khôi phục cài đặt gốc ở trang 9. 
    

 Tôi cần xóa mã sử dụng mà tôi 
— — 

Xóa tất cả Mã Sử dụng. Sau đó thêm tất cả mã sử dụng cần giữ lại vào khóa. Xem 

  không nhớ. Cài đặt màn hình cảm ứng ở trang 5. 
  

    

Không thể thêm mã sử dụng mới. 
— 

Chấm vàng 1 không được nhấn sau khi nhập mã cài đặt. 
 

nháy 
 

   
    

   30 mã sử dụng đã tồn tại. Xóa một mã sử dụng trước khi thêm mã mới. Xem 

   Xóa mã sử dụng ở trang 6. 
    

 2 bíp 2 dấu X đỏ Lần nhập mã sử dụng thứ hai không giống với lần nhập thứ nhất. 
    

   Mã sử dụng mới hợp có 4-6 chữ số đầu của mã cài đặt hiện tại. 

    

Không thể xóa mã sử dụng. 
— 

Chấm vàng Không nhấn 2 sau khi nhập mã cài đặt. 
 

Nháy 
 

   
    

   Mã sử dụng đầu tiên được nhập vào không giống bất kì mã sử dụng hiện hành nào. 
 

2 bíp 2 dấu X đỏ 
 

 
 Mã sử dụng thứ hai được nhập vào không giống với mã sử dụng đầu được nhập.    

    

Không thể thay đổi mã cài đặt — Chấm vàng Không nhấn 3 sau khi nhập mã cài đặt. 

  nhấp nháy  
    

   Mã cài đặt thứ hai được nhập không giống với mã cài đặt thứ nhất 

 
2 bíp 2 dấu X đỏ 

 được nhập 
 

4-6 kí tự đầu của mã sử dụng mới giống với một mã sử dụng hiện tại.    

    

Không thể xóa tất cả Mã Sử dụng 
— 

Chấm vàng Không nhấn 6 sau khi nhập mã cài đặt. 
 

nhấp nháy Mã cài đặt thứ hai được nhập vào không hợp lệ.   
    

Mã sử dụng không thể mở khóa 
1 bíp 1 dấu X đỏ 

Mã sử dụng được nhập vào không hợp lệ. 
  
    

Mã sử dụng không thể nhập sau khi 

1 bíp 
Tíc xanh 

Chế độ kì nghỉ được bật. Tắt chế độ kì nghỉ.  

nút Schlage được ấn  Xem Tắt Chế độ kì nghỉ ở trang 6. 

Sau đó X đỏ    

 
1 bíp 1 dấu X đỏ 

Quá nhiều mã sử dụng không đúng được nhập vào. Đợi 30 giây và thử lại 
  

    

Đèn nền không sáng khi    Pin chết hoàn toàn và không đủ khả năng vận hành điện tử. Xem 

ấn nút Schlage     Thay pin ở trang 4. 

và không thể nhập mã sử dụng. 
   

— — 
Khay pin không được kết nối.  

  

 

Cáp thông qua cửa không được kết nối. Tháo tổ hợp bên trong và kiểm tra kết nối.    

   Xem Bước 8 Hướng dẫn cài đặt màn hình cảm ứng  
    

Sau khi nhập mã sử dụng để mở   Chấm vàng Pin yếu và nên thay pin.Xem Thay pin ở trang 4. 
khóa, chấm vàng nhấp nháy và khóa 
không mở ngay Vài tiếng bên ngoài nhấp  

 bíp nháy  

3 dấu đỏ nháy khi ấn nút Schlage 

— 3 lần dấu X đỏ 

 Pin rất thấp và phải thay ngay. Xem Thay pin ở trang 4. 

  
    

Nhấn nút Schlage khi    Tính năng Lock & Leave chưa được kích hoạt. Xem Bật/Tắt Lock & Leave trang 6 
chốt khóa đang mở không khóa chốt 
được 

— — 

 

 
 

Nếu bạn không muốn bật tính năng Lock & Leave, nhập mã sử dụng có hiệu lực    

   để khóa cửa. 
    

Chốt khóa không bật ra/rút vào 
1 Bíp dài 1 dấu X Đỏ 

Điều chỉnh liên kết của chốt khóa/khung.Truy cập answers.schlage.com   

như mong đợi.  
   

Phải mất hai lần mới khóa 

— Dấu tích xanh 

Liên kết Chốt khóa/khung bị lệch. Điều chỉnh cửa/khung để khóa vận hành tốt nhất.  

 hoặc mở khóa được Truy cập answers.schlage.com để xem hướng dẫn. 
    

Trước đó chốt khóa vận hành  tốt,   Khi chốt khóa bẩn, lau với chất tẩy nhẹ và nước ấm. 

nhưng bây giờ thì không. 
— — 

 

Mỏ khóa bị mòn. Lật ngược mỏ khóa lại để khóa tiếp tục vận hành trơn tru.  
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